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HYDRON PRESCO  
 

 

 

 

 

 

 

1. Všeobecné informace 

Tento návod k použití je určen pro průtokové spínače Werter HYDRON a Werter PRESCO. 
Konkrétní model spínače identifikujete na typovém štítku zařízení. Před uvedením spínače do 
provozu si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní a výstražné pokyny 
a řiďte se uvedenými doporučeními. 

Dodržování tohoto návodu k použití je bezpodmínečným předpokladem pro ochranu 
zdraví osob a majetku při používání zařízení a pro uznání odpovědnosti výrobce za 
případné vady výrobku v průběhu záruční lhůty zařízení. 

2. Popis zařízení a technické parametry 

Průtokový spínač je určen k automatickému spouštění a vypínání jednofázových odstředivých 
čerpadel v závislosti na průtoku vody v systému. V případě, že v systému dojde k odběru vody 
(např. otevření kohoutu), spínač zaznamená pokles tlaku vody v systému a spustí čerpadlo. Po 
ukončení odběru vody, spínač čerpadlo vypne. K vypnutí čerpadla po ukončení odběru vody 
dojde až po stanovené časově prodlevě (v řádu několika vteřin), během které se celý systém 
dotlakuje. Na rozdíl od systémů s tlakovým spínačem a tlakovou nádobou průtokový spínač 
spouští čerpadlo při každém odběru vody. Průtokový spínač zároveň chrání čerpadlo proti 
chodu na sucho – pokud během čerpání dojde ve zdroji voda, spínač čerpadlo vypne, čímž 
zabrání jeho poškození vlivem chodu na sucho. Průtokový spínač je vybaven kontrolním 
manometrem, integrovanou zpětnou klapkou a kabeláží pro připojení čerpadla. 
 

Model HYDRON PRESCO 

Jmenovité napětí ~230 V / 50 Hz 

Jmenovitý proud 10 A 12 A 

Možnost regulace spínacího tlaku ANO 

Spínací tlak nastavený z výroby 1,5 bar 

Rozsah spínacího tlaku 1 – 3,5 bar 

Max. povolený provozní tlak 10 bar 

Max. povolená teplota okolí 55 °C 

Přípojka vnější závit G 1“ 

Stupeň krytí IP 65 

Integrovaná zpětná klapka ANO – gravitační ANO – pružinová 

Povolená montážní poloha vertikální vertikální i horizontální 

Kabel H05RN-F 3G1.0 mm2 

Průtokový spínač čerpadla Návod k použití (CS) 
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Popis ovládacího panelu průtokového spínače: 
- Kontrolka LINE (PRESCO) nebo POWER (HYDRON) – indikace síťového napětí. Pokud 

svítí, průtokový spínač je připojen k elektrické síti. 
- Kontrolka ON (HYDRON) – čerpadlo je v provozu (čerpá). 
- Kontrolka FAILURE – porucha. Došlo k aktivaci ochrany čerpadla proti chodu sucho, nebo 

k jiné chybě během provozu čerpadla / průtokového spínače. 
- Tlačítko RESET – manuální restart (znovu sepnutí spínače) po aktivaci ochrany čerpadla 

proti chodu na sucho. 
 
3. Omezení 

a. Průtokový spínač je určen výhradní k čerpání čisté vody bez pevných, abrazivních, 
vláknitých, sedimentujících a jiných nečistot. 

b. Průtokový spínač není určen pro instalaci ve vlhkém prostředí, zejména uvnitř studny, ve 
zhlaví vrtu, ve venkovních prostorách nechráněných před povětrnostními vlivy a v jiných 
prostředích, kde by mohlo docházet ke kondenzaci vody, vlhnutí nebo zamrznutí. 

c. Geodetická výška vodního sloupce nad průtokovým spínačem nesmí být vyšší než 15 
metrů. Pokud výška vodního sloupce bude vyšší než 15 metrů, průtokový spínač čerpadlo 
nesepne, protože tlak vody nad spínačem bude vyšší než 1,5 bar, což je spínací tlak 
spínače nastavený z výroby. V těchto případech je nutné nastavit vyšší spínací tlak 
tlakového spínače. 

d. Pro správnou funkci průtokového spínače musí čerpadlo v dané instalaci dosáhnout 
minimálního tlaku vody alespoň 2,5 bar. 

e. Průtokový spínač není určen pro ovládání vřetenových ani jiných objemových čerpadel. 
 
4. Bezpečnost 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 
Před použitím si pečlivě přečtěte tato bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení 
může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení. 

a. Průtokový spínač smí být používán pouze v souladu s jeho určením – k automatickému 

zapínání a vypínání elektrických jednofázových odstředivých čerpadel. 

b. Průtokový spínač připojujte pouze do elektrické zásuvky s ochranným kolíkem (PE) a 
s odpovídajícím napětím (230 V / 50 Hz), chráněné jističem a proudovým chráničem s 
jmenovitým reziduálním proudem max. 30 mA. Průtokový spínač nesmí být připojen do 
elektrické zásuvky, která není instalována v souladu s platnými normami a předpisy! 

c. Nikdy nemanipulujte s průtokovým spínačem ani s připojenými čerpadlem mokrýma nebo 

vlhkýma rukama! 

d. Nikdy neponořujte kabely průtokového spínače do vody! Chraňte průtokový spínač, 
propojovací kabely a elektrickou zásuvku, do které se připojuje průtokový spínač, proti 

vlhkosti, stříkající vodě a jakýmikoliv jinými kapalinám! Průtokový spínač není vodotěsný. 

e. Neprovádějte žádné úpravy zařízení, zejména neprovádějte žádné zásah do kabeláže, 

napojení kabelů a svorkovnice! 

f. Před jakoukoli údržbou nebo manipulací s napojeným čerpadlem vždy odpojte průtokový 
spínač i čerpadlo od elektrické sítě. 

g. Nepoužívejte průtokový spínač v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nepřipojujte průtokový 
spínač do zásuvky v místech s vysokou vlhkostí bez odpovídajícího krytí (min. IP44 a vyšší). 

h. Elektrické kabely jsou nedílnou součástí průtokového spínače. Při poškození kabelu nesmí 
být průtokový spínač používán a elektrický kabel nesmí být opravován! 

i. Jakékoliv elektrické zařízení, které se napojuje k průtokovému spínači (zejm. elektrické 
čerpadlo), musí být vždy uzemněno! 
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5. Instalace a uvedení do provozu 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! 
Před instalací si pečlivě přečtěte výše uvedená bezpečnostní upozornění a pokyny. 
Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení. 

1. Instalujte elektrické čerpadlo dle pokynů výrobce čerpadla. Zejména důkladně zavodněte 
čerpadlo i celé sací potrubí. Saje-li čerpadlo vodu z hladiny pod úrovní čerpadla, vždy na 
konec sací hadice napojte sací koš se zpětnou klapkou. 

2. Proveďte hydraulické zapojení průtokového spínače.  

▪ Průtokový spínač je možné instalovat v kterémkoliv místě mezi čerpadlem a prvním 
odběrným místem. Průtokový spínač může být instalován přímo na výtlačné hrdlo 
povrchového čerpadla. 

▪ Instalujte průtokový spínač na suchém a dobře větraném místě, které není vystaveno 
povětrnostním vlivům, zejm. vlhkosti, dešti nebo mrazu. Neinstalujte průtokový spínač 
ve studni ani ve zhlaví vrtu. 

▪ HYDRON – Průtokový spínač instalujte vždy ve vertikální poloze tak, aby voda 
z čerpadla do spínače vstupovala vertikálně směrem nahoru, a voda ze spínače 
proudila horizontálně. Jiné montážní polohy spínače nejsou povoleny. 

▪ PRESCO – Průtokový spínač může být instalován ve vertikální i horizontální poloze tak, 
aby směr proudění vody odpovídal šipce na tělese spínače. 

▪ Vstupní a výstupní hrdlo průtokového spínače důkladně utěsněte vhodným těsněním. 

▪ Nepřipojujte za průtokový spínač žádnou zpětnou klapku. 

3. Otevřete jakékoliv odběrné místo v systému (např. vodní kohout). POZOR: Po sepnutí 
čerpadla bude voda v tomto místě vytékat. 

4. Ujistěte se, že čerpadlo je zcela zavodněno a ve zdroji je dostatek vody. 

5. Zapojte zástrčku čerpadla do zásuvky průtokového spínače. 

6. Zapojte zástrčku průtokového spínače do elektrického zásuvky. Rozsvítí se kontrolka LINE 
(PRESCO) nebo POWER (HYDRON), čerpadlo se spustí a začne čerpat. Pokud se 
průtokový spínač nespustil, stiskněte tlačítko RESET. Pokud celá soustava není 
zavodněna, z otevřeného odběrného místa bude unikat vzduch. 

7. Jakmile z otevřeného odběrného místa vytéká pouze voda, uzavřete toto odběrné místo. 
Průtokový spínač po stanovené časové prodlevě čerpadlo automaticky vypne. Zařízení je 

připraveno k použití. 

 
Aktivace ochrany proti chodu na sucho 
Pokud ve zdroji dojde voda nebo není možné vodu nasát (např. ucpané sací potrubí aj.), 
průtokový spínač aktivuje ochranu proti chodu na sucho a vypne čerpadlo. Na spínači se 
rozsvítí kontrolka FAILURE. Po odstranění příčiny (doplnění vody, vyčištění sacího potrubí aj.), 
proveďte manuální restart průtokového spínače stisknutím tlačítka RESET. 
 
Úprava spínacího tlaku 
Spínací tlak je z výroby nastaven na 1,5 bar. V případě potřeby je možné spínací tlak upravit. 
HYDRON: Pro úpravu spínacího tlaku otáčejte šroubem v horní části tělesa spínače ve směru 
značek („+“ pro zvýšení spínacího tlaku, „-“ pro snížení spínacího tlaku). 
PRESCO: Nastavení spínacího tlaku smí provádět pouze a výhradně osoba s odpovídající 
kvalifikací a odbornou způsobilostí (autorizovaný servis). Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem! Odšroubujte šest šroubů a sejměte horní kryt průtokového spínače. Pro úpravu 
spínacího tlaku otáčejte nastavovacím šroubem ve směru značek („+“ pro zvýšení spínacího 
tlaku, „-“ pro snížení spínacího tlaku). Poté horní kryt průtokového spínače namontujte zpět. 
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6. Řešení případných problémů 

Porucha Možná příčina Odstranění 

Čerpadlo nedodává 
žádnou vodu 

Zařízení bylo nainstalováno obráceně. Opravte instalaci zařízení. 

Počáteční zavodnění čerpadla nebylo 
provedeno správně. 

Držte stisknuté tlačítko RESET, dokud 
nebude kapalina rovnoměrně vytékat. 

Sací hadice není správně ponořena. Zkontrolujte sací hadici. 

Čerpadlo nedosáhne 
požadovaného tlaku 

V zařízení dochází ke ztrátám / 
netěsnostem. 

Odstraňte ztráty / netěsnosti. 

Hadice (filtry) na straně sání jsou 
zaneseny. 

Odstraňte případné zanesení. 

Zpětný ventil čerpadla je zablokovaný. Vyčistěte / vyměňte zpětný ventil. 

Čerpadlo se vypne 
kvůli běhu na sucho, 
přestože voda je 
k dispozici 

Spínací tlak je nastaven na příliš 
vysokou hodnotu. 

Snižujte spínací tlak až do vyřešení 
problému. Obraťte se na autorizovaný 
servis. 

Dochází k zásahu tepelné ochrany 
čerpadla. 

Nechte zkontrolovat čerpadlo. 

Čerpadlo se po 
otevření kohoutů 
nespustí 

Spouštěcí tlak je nastaven na příliš 
nízkou hodnotu. 

Zvyšujte spínací tlak až do vyřešení 
problému. Obraťte se na autorizovaný 
servis. 

Čerpadlo se neustále 
zapíná a vypíná 

V zařízení dochází ke ztrátám / 
netěsnostem. 

Ověřte, zda nedochází ke ztrátám / 
netěsnostem a případně je odstraňte. 

Průtok vody z kohoutu je příliš nízký. Obraťte se na autorizovaný servis. 

Čerpadlo se nevypne Došlo k zanesení spínače. Nechte ověřit stav zařízení. 

Dochází ke značným ztrátám. Nechte ověřit stav hydraulického 
systému. 

Poblíž zařízení byl instalován zpětný 
ventil. 

Odstraňte nainstalované zpětné 
ventily. 

 
5. Likvidace 

Vyřazený průtokový spínač neukládejte mezi komunální odpad. Odevzdejte ho na 
určených sběrných místech, kde bude zdarma přijato. Výrobcem tohoto výrobku byl 
uhrazen recyklační příspěvek na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění 
odpadního elektrozařízení. 

 
 
6. ES Prohlášení o shodě 

Výrobek Průtokový spínač jednofázových odstředivých čerpadel 

Typ Werter HYDRON Art.: 2026 
Werter PRESCO Art.: 2027 

Výrobce Aquafam a.s, Kolbenova 985/11a, 190 00 Praha 9, Česká republika 

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený výrobek odpovídá provedení podle požadavků 
harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a produktových standardů. 

Směrnice EU 
▪ 2014/35/EU 
▪ 2014/30/EU 

Harmonizované normy 
▪ EN 60730-1:2016+A1 
▪ EN 60730-2-6:2016+A1 

Aquafam a.s. 
Ing. Jaroslav Pahorecký 

člen představenstva 
Praha, 10.3.2025 
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HYDRON PRESCO  
 

 

 

 

 

 

1. Všeobecné informácie 

Tento návod na použitie je určený pre prietokové spínače Werter HYDRON a Werter PRESCO. 
Konkrétny model spínača identifikujete na typovom štítku zariadenia. Pred uvedením spínača 
do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod. Dodržujte všetky bezpečnostné a výstražné 
pokyny a riaďte sa uvedenými odporúčaniami. 

Dodržiavanie tohto návodu na použitie je bezpodmienečným predpokladom pre 
ochranu zdravia osôb a majetku pri používaní zariadenia a pre uznanie zodpovednosti 
výrobcu za prípadné vady výrobku v priebehu záručnej lehoty zariadenia. 

2. Popis zariadenia a technické parametre 

Prietokový spínač je určený na automatické spúšťanie a vypínanie jednofázových odstredivých 
čerpadiel v závislosti na prietoku vody v systéme. V prípade, že v systéme dôjde k odberu vody 
(napr. otvorenie kohútika), spínač zaznamená pokles tlaku vody v systéme a spustí čerpadlo. 
Po ukončení odberu vody, spínač čerpadlo vypne. K vypnutiu čerpadla po ukončení odberu 
vody dôjde až po stanovenom časovom oneskorení (v priebehu niekoľkých sekúnd), počas 
ktorého sa celý systém dotlakuje. Na rozdiel od systémov s tlakovým spínačom a tlakovou 
nádobou prietokový spínač spúšťa čerpadlo pri každom odbere vody. Prietokový spínač 
zároveň chráni čerpadlo proti chodu na sucho – pokiaľ počas čerpania dôjde v zdroji voda, 
spínač čerpadlo vypne, čím zabráni jeho poškodeniu vplyvom chodu na sucho. Prietokový 
spínač je vybavený kontrolným manometrom, integrovanou spätnou klapkou a kabelážou na 
pripojenie čerpadla. 
 

Model HYDRON PRESCO 

Menovité napätie ~230 V / 50 Hz 

Menovitý prúd 10 A 12 A 

Možnosť regulácie spínacieho tlaku ÁNO 

Spínací tlak nastavený z výroby 1,5 bar 

Rozsah spínacieho tlaku 1 – 3,5 bar 

Max. povolený prevádzkový tlak 10 bar 

Max. povolená teplota okolia 55 °C 

Prípojka vonkajší závit G 1“ 

Stupeň krytia IP 65 

Integrovaná spätná klapka ÁNO – gravitačná ÁNO – pružinová 

Povolená montážna poloha vertikálna vertikálna aj horizontálna 

Kábel H05RN-F 3G1.0 mm2 

Prietokový spínač čerpadla Návod na použitie (SK) 
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Popis ovládacieho panela prietokového spínača: 
- Kontrolka LINE (PRESCO) alebo POWER (HYDRON) – indikácia sieťového napätia. Ak 

svieti, prietokový spínač je pripojený k elektrickej sieti. 
- Kontrolka ON (HYDRON) – čerpadlo je v prevádzke (čerpá). 
- Kontrolka FAILURE – porucha. Došlo k aktivácii ochrany čerpadla proti chodu sucho, 

alebo k inej chybe počas prevádzky čerpadla / prietokového spínača. 
- Tlačidlo RESET – manuálny reštart (znovu zopnutie spínača) po aktivácii ochrany 

čerpadla proti chodu na sucho. 

3. Obmedzenie 

a. Prietokový spínač je určený výhradne na čerpanie čistej vody bez pevných, abrazívnych, 
vláknitých, sedimentujúcich a iných nečistôt. 

b. Prietokový spínač nie je určený na inštaláciu vo vlhkom prostredí, najmä vo vnútri studne, 
v zhlaví vrtu, vo vonkajších priestoroch nechránených pred poveternostnými vplyvmi av 
iných prostrediach, kde by mohlo dochádzať ku kondenzácii vody, vlhnutiu alebo 
zamrznutiu. 

c. Geodetická výška vodného stĺpca nad prietokovým spínačom nesmie byť vyššia ako 15 
metrov. Pokiaľ výška vodného stĺpca bude vyššia ako 15 metrov, prietokový spínač 
čerpadlo nezopne, pretože tlak vody nad spínačom bude vyšší ako 1,5 bar, čo je spínací 
tlak spínača nastavený z výroby. V týchto prípadoch je nutné nastaviť vyšší spínací tlak 
tlakového spínača. 

d. Pre správnu funkciu prietokového spínača musí čerpadlo v danej inštalácii dosiahnuť 
minimálny tlak vody aspoň 2,5 bar. 

e. Prietokový spínač nie je určený na ovládanie vretenových ani iných objemových čerpadiel. 

4. Bezpečnosť 

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 
Pred použitím si starostlivo prečítajte tieto bezpečnostné upozornenia a pokyny. 
Nedodržanie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu 
zariadenia. 

a. Prietokový spínač smie byť používaný iba v súlade s jeho určením – na automatické 
zapínanie a vypínanie elektrických jednofázových odstredivých čerpadiel. 

b. Prietokový spínač pripájajte iba do elektrickej zásuvky s ochranným kolíkom (PE) a so 
zodpovedajúcim napätím (230 V / 50 Hz), chránené ističom a prúdovým chráničom s 
menovitým reziduálnym prúdom max. 30 mA. Prietokový spínač nesmie byť pripojený do 
elektrickej zásuvky, ktorá nie je inštalovaná v súlade s platnými normami a predpismi! 

c. Nikdy nemanipulujte s prietokovým spínačom ani s pripojenými čerpadlom mokrými alebo 
vlhkými rukami! 

d. Nikdy neponárajte káble prietokového spínača do vody! Chráňte prietokový spínač, 
prepojovacie káble a elektrickú zásuvku, do ktorej sa pripája prietokový spínač, proti 
vlhkosti, striekajúcej vode a akýmikoľvek inými kvapalinám! Prietokový spínač nie je 
vodotesný. 

e. Nevykonávajte žiadne úpravy zariadenia, najmä nevykonávajte žiadne zásah do kabeláže, 
napojenie káblov a svorkovnice! 

f. Pred akoukoľvek údržbou alebo manipuláciou s napojeným čerpadlom vždy odpojte 
prietokový spínač aj čerpadlo od elektrickej siete. 

g. Nepoužívajte prietokový spínač v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Nepripájajte 
prietokový spínač do zásuvky v miestach s vysokou vlhkosťou bez zodpovedajúceho krytia 
(min. IP44 a vyššie). 

h. Elektrické káble sú neoddeliteľnou súčasťou prietokového spínača. Pri poškodení kábla 
nesmie byť prietokový spínač používaný a elektrický kábel nesmie byť opravovaný! 
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i. Akékoľvek elektrické zariadenie, ktoré sa napája k prietokovému spínaču (najmä elektrické 
čerpadlo), musí byť vždy uzemnené! 

5. Inštalácia a uvedenie do prevádzky 

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 
Pred inštaláciou si starostlivo prečítajte vyššie uvedené bezpečnostné upozornenia a 
pokyny. Nedodržanie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo 
poškodeniu zariadenia. 

1. Inštalujte elektrické čerpadlo podľa pokynov výrobcu čerpadla. Najmä dôkladne zavodnite 
čerpadlo aj celé sacie potrubie. Ak saje čerpadlo vodu z hladiny pod úrovňou čerpadla, vždy 

na koniec sacej hadice napojte sací kôš so spätnou klapkou. 

2. Vykonajte hydraulické zapojenie prietokového spínača.  

▪ Prietokový spínač je možné inštalovať v ktoromkoľvek mieste medzi čerpadlom a 
prvým odberným miestom. Prietokový spínač môže byť inštalovaný priamo na 
výtlačné hrdlo povrchového čerpadla. 

▪ Inštalujte prietokový spínač na suchom a dobre vetranom mieste, ktoré nie je 
vystavené poveternostným vplyvom, najmä vlhkosti, dažďu alebo mrazu. Neinštalujte 
prietokový spínač v studni ani v zhlaví vrtu. 

▪ HYDRON – Prietokový spínač inštalujte vždy vo vertikálnej polohe tak, aby voda z 
čerpadla do spínača vstupovala vertikálne smerom nahor, a voda zo spínača prúdila 
horizontálne. Iné montážne polohy spínača nie sú povolené. 

▪ PRESCO – Prietokový spínač môže byť inštalovaný vo vertikálnej aj horizontálnej 
polohe tak, aby smer prúdenia vody zodpovedal šípke na telese spínača. 

▪ Vstupné a výstupné hrdlo prietokového spínača dôkladne utesnite vhodným tesnením. 

▪ Nepripájajte za prietokový spínač žiadnu spätnú klapku. 

3. Otvorte akékoľvek odberné miesto v systéme (napr. vodný kohút). POZOR: Po zopnutí 
čerpadla bude voda v tomto mieste vytekať. 

4. Uistite sa, že čerpadlo je úplne zavodnené av zdroji je dostatok vody. 

5. Zapojte zástrčku čerpadla do zásuvky prietokového spínača. 

6. Zapojte zástrčku prietokového spínača do elektrického zásuvky. Rozsvieti sa kontrolka 
LINE (PRESCO) alebo POWER (HYDRON), čerpadlo sa spustí a začne čerpať. Ak sa 
prietokový spínač nespustil, stlačte tlačidlo RESET. Pokiaľ celá sústava nie je zavodnená, 

z otvoreného odberného miesta bude unikať vzduch. 

7. Akonáhle z otvoreného odberného miesta vyteká iba voda, uzavrite toto odberné miesto. 
Prietokový spínač po stanovenom časovom oneskorení čerpadlo automaticky vypne. 
Zariadenie je pripravené na použitie. 

Aktivácia ochrany proti chodu na sucho 
Pokiaľ v zdroji dôjde voda alebo nie je možné vodu nasať (napr. upchaté sacie potrubie a i.), 
prietokový spínač aktivuje ochranu proti chodu na sucho a vypne čerpadlo. Na spínači sa 
rozsvieti kontrolka FAILURE. Po odstránení príčiny (doplnenie vody, vyčistenie sacieho 
potrubia a i.), vykonajte manuálny reštart prietokového spínača stlačením tlačidla RESET. 

Úprava spínacieho tlaku 
Spínací tlak je z výroby nastavený na 1,5 bar. V prípade potreby je možné spínací tlak upraviť. 
HYDRON: Pre úpravu spínacieho tlaku otáčajte skrutkou v hornej časti telesa spínača v 
smere značiek („+“ pre zvýšenie spínacieho tlaku, „-“ pre zníženie spínacieho tlaku). 
PRESCO: Nastavenie spínacieho tlaku smie vykonávať iba a výhradne osoba so 
zodpovedajúcou kvalifikáciou a odbornou spôsobilosťou (autorizovaný servis). 
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Odskrutkujte šesť skrutiek a odoberte horný kryt 
prietokového spínača.  
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Na úpravu spínacieho tlaku otáčajte nastavovacou skrutkou v smere značiek („+“ na zvýšenie 
spínacieho tlaku, „-“ na zníženie spínacieho tlaku). Potom horný kryt prietokového spínača 
namontujte späť. 

6. Riešenie prípadných problémov 

Porucha Možná príčina Odstránenie 

Čerpadlo 
nedodáva žiadnu 
vodu 

Zariadenie bolo nainštalované obrátene. Opravte inštaláciu zariadenia. 

Počiatočné zavodnenie čerpadla nebolo 
vykonané správne. 

Držte stlačené tlačidlo RESET, kým 
nebude kvapalina rovnomerne vytekať. 

Sacia hadica nie je správne ponorená. Skontrolujte saciu hadicu. 

Čerpadlo 
nedosiahne 
požadovaný tlak 

V zariadení dochádza k stratám / 
netesnostiam. 

Odstráňte straty / netesnosti. 

Hadice (filtre) na strane sania sú 
zanesené. 

Odstráňte prípadné zanesenie. 

Spätný ventil čerpadla je zablokovaný. Vyčistite / vymeňte spätný ventil. 

Čerpadlo sa vypne 
kvôli behu na 
sucho, hoci voda 
je k dispozícii 

Spínací tlak je nastavený na príliš 
vysokú hodnotu. 

Znižujte spínací tlak až do vyriešenia 
problému. Obráťte sa na autorizovaný 
servis. 

Dochádza k zásahu tepelnej ochrany 
čerpadla. 

Nechajte skontrolovať čerpadlo. 

Čerpadlo sa po 
otvorení kohútov 
nespustí 

Spúšťací tlak je nastavený na príliš 
nízku hodnotu. 

Zvyšujte spínací tlak až do vyriešenia 
problému. Obráťte sa na autorizovaný 
servis. 

Čerpadlo sa 
neustále zapína a 
vypína 

V zariadení dochádza k stratám / 
netesnostiam. 

Overte, či nedochádza k stratám / 
netesnostiam a prípadne ich odstráňte. 

Prietok vody z kohútika je príliš nízky. Obráťte sa na autorizovaný servis. 

Čerpadlo sa 
nevypne 

Došlo k zaneseniu spínača. Nechajte overiť stav zariadenia. 

Dochádza k značným stratám. Nechajte overiť stav hydraulického 
systému. 

Blízko zariadení bol inštalovaný spätný 
ventil. 

Odstráňte nainštalované spätné ventily. 

5. Likvidácia 

Vyradený prietokový spínač neukladajte medzi komunálny odpad. Odovzdajte ho na 
určených zberných miestach, kde bude zadarmo prijaté. Výrobcom tohto výrobku bol 
uhradený recyklačný príspevok na spätný odber, spracovanie, využitie a odstránenie 
odpadového elektrozariadenia. 

6. ES Vyhlásenie o zhode 

Výrobok Prietokový spínač jednofázových odstredivých čerpadiel 

Typ Werter HYDRON Art.: 2026 
Werter PRESCO Art.: 2027 

Výrobca Aquafam a.s, Kolbenova 985/11a, 190 00 Praha 9, Česká republika 

Týmto vyhlasujeme, že vyššie uvedený výrobok zodpovedá prevedeniu podľa požiadaviek 
harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a produktových štandardov. 

Smernice EÚ 
▪ 2014/35/EÚ 
▪ 2014/30/EÚ 

Harmonizované normy 
▪ EN 60730-1:2016+A1 
▪ EN 60730-2-6:2016+A1 

Aquafam a.s. 
Ing. Jaroslav Pahorecký 

člen predstavenstva 
Praha, 10.3.2025 
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